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Nivel Normal (Verde)

O nivel Normal do processo de gerenciamento de emergéncias é o nivel de operacdo regular

da wusina, durante o qual

ndo ocorrem situacdes anOmalas que coloquem em

risco o

empreendimento. Neste nivel de resposta, as principais a¢des a serem desencadeadas pela equipe

técnica da Usina encontram-se na Tabela 1, a seguir:

Tabela 1 - Fluxo de a¢des para anomalias classificadas como normal

ACAO QUEM QUANDO COMO
Notificagao
* Notificar a equipe local. * Observador Ao iitgr(;[;ri:ma Interna.
» Notificar o coordenador executivo. * Equipe Local Ao identificar a Notificagao
anomalia interna.
» Coordenador
. o Executivo Ao identificar a Notificagéo
* Notificar os coordenadores técnicos; anomalia interna
 Gestor do PAE '
« Notificar as equipes técnicas: * Coordenador Ao ser informado sobre Notificacéo
quip ’ Tecnico a anomalia interna.

* Avaliar a anomalia, sua extensao e os riscos
associados;

« Estabelecer as agdes a serem executadas para
eliminar a anomalia.

» Coordenadores
Técnicos e equipe
técnica

Ap0s identificar e
avaliar a anomalia

Classificacao do
nivel de resposta
como normal

* Intensificar o monitoramento da anomalia
qguando necessario.

* Registrar todas as observacdes e agdes;

» Mobilizar os meios de apoio humanos, materiais
e logisticos considerados necessarios.

» Coordenador
Executivo
» Gestor do PAE
* Equipe local
» Coordenadores
Técnicos

ApGs identificar o nivel
de resposta e ao longo
de toda a duracéo da
ocorréncia

Monitoramento
da situacéo.

» Programar e implementar medidas preventivas
e corretivas quando necessario;

» Eventualmente, promover o deslocamento de
técnicos especialistas para a Usina para avaliar a
natureza e extensado do incidente e propor
medidas (intervencgdes de reforgo, manutencao
ou substituicdo de equipamento), no caso de
outras ocorréncias.

» Coordenador
Executivo
» Gestor do PAE
* Equipe local
» Coordenadores
Técnicos
* Equipe de
Seguranca de
Barragens

Durante a duracéo da
anomalia.

Implementagéo
de medidas
preventivas e
corretivas em
funcéo do tipo de
ocorréncia.

« Verificar se as medidas implementadas foram
efetivas, registrando o encerramento da situagao
e elaborando o relatério de encerramento de
eventos; ou se a situacdo evoluiu para o nivel de
resposta Atencao.

* Coordenador
Executivo
» Gestor do PAE
» Coordenadores
Técnicos
* Equipe de
Seguranca de
Barragens

Apos aplicar as
medidas.

Manter ou alterar
o nivel de
resposta.
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Nivel Atencédo (Amarelo)

O nivel de Atengao do processo de gerenciamento de emergéncia corresponde a situacdes que

impdem um estado de atencdo na barragem. A Tabela 2 a seguir apresenta as principais acées a

serem desencadeadas pela equipe técnica da Usina nesta situacdo.

Tabela 2 - Fluxo de a¢des para anomalias classificadas como Atencao.

ACAO QUEM QUANDO COMO
* Notificar: . Observador Apos detectar uma Notificacéo
- Equipe Local. anomalia Interna

* Promover a avaliagao da natureza e a
extenséo do incidente ou da ocorréncia;
* Declarar o nivel de resposta Atengao.

» Coordenador
Executivo
» Gestor do PAE
» Coordenadores
Técnicos

Apbs detectar
ocorréncia/anomali
a

Classificacdo do
nivel de resposta
como Atencéao.

* Notificar os recursos internos:

- No caso de cheias ou deslizamento
iminente de encostas: notificacdo de estado
de vigilancia permanente;

- Nos casos restantes: notificacdo no
sentido de “intensificar o monitoramento ou
a observagao’;

» Coordenador
Executivo
» Gestor do PAE
* Equipe local*
Coordenadores
Técnicos

Ap6bs identificar o
nivel de resposta.

Notificacéo
interna

* Implementar o monitoramento continuo da
anomalia ou a observacdo mais intensa da
Usina.

* Registrar todas as observacdes e agoes;

» Mobilizar os meios de apoio humanos,
materiais e logisticos considerados
necessarios.

« Coordenador
Executivo
* Gestor do PAE
* Equipe local

« Coordenadores
Técnicos

Apos identificar o
nivel de resposta e
ao longo toda a
duracéo da
ocorréncia

Monitoramento
da situacgéo.

* Promover o deslocamento de técnicos
especialistas a Usina (barramento e
estruturas associadas) para avaliar a
natureza e extensdo da anomalia e propor
medidas necessérias para a mitigagao;

* Coordenar a implementagao de medidas
preventivas e corretivas.

» Coordenador do PAE
* Equipe de Apoio
» Equipe de local

Apos identificar o
nivel de resposta e
ao longo toda a
duracéo da
ocorréncia

Implementacéo
de medidas
preventivas e
corretivas em
funcéo do tipo de
ocorréncia.

» Notificar a entidade fiscalizadora

* Equipe de
Seguranga de
Barragens

Durante a duracao
do incidente ou
ocorréncia.

Notificacdo e
contato.

* Verificar se as medidas implementadas
deram resultado (ou se a ocorréncia deixou
de constituir ameaca) e se a situagéo
retrocedeu para o nivel de resposta Normal;
ou se a situagéo evoluiu para o nivel de
resposta Alerta.

« Coordenador
Executivo
» Gestor do PAE
« Coordenadores
Técnicos

Apos aplicar as
medidas.

Manter ou alterar
o nivel de
resposta.
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Nivel Alerta (Laranja)

O nivel Alerta do processo de gerenciamento de emergéncia corresponde a situa¢des que

impdem um estado de alerta geral na barragem. A Tabela 3 a seguir apresenta as principais acées a

serem desencadeadas pela equipe técnica da Usina no nivel de resposta Alerta.

Tabela 3 - Fluxo de a¢Oes para anomalias classificadas como Alerta

ACAO

QUEM

QUANDO

CcoMO

* Notificar:
- Equipe Local.

* Observador

ApoOs detectar uma
anomalia

Notificagado Interna

* Promover a avaliagao da natureza e a extenséo do incidente ou
da ocorréncia;
 Declarar o nivel de resposta Alerta

» Coordenador
Executivo
» Gestor do PAE
» Coordenadores
Técnicos

ApOs detectar
ocorréncia/anomali
a

Classificacao do
nivel de resposta
como alerta.

* Notificar os recursos internos de estado de vigilancia
permanente (24 h/dia);

* Promover contato com as entidades externas com
responsabilidades instituidas:

- Promover contato com CEMADEN/CENAD e entidade
fiscalizadora para informag¢@o com base no monitoramento
continuo das afluéncias (24 h/dia).

* Notificar barragens a montante e a jusante;

» Coordenador
Executivo
Equipe local

Ap0s identificar o
nivel de resposta.

Notificacdo interna
e externa das
entidades com

responsabilidades
instituidas para

apoio na gestéo da
emergéncia.

« Verificar a necessidade de condicionar o acesso a zona da
Usina;

* Implementar o monitoramento continuo das vazdes ou a
observag¢édo mais intensa da barragem;

» Consultar o mapa de inundagéo;

* Registrar todas as observagdes e agdes;

« Verificar a operacionalidade dos meios de emergéncia: sistemas
de comunicagdo, grupos de emergéncia, sistemas de notificacéo e
alerta;

» Mobilizar os meios de apoio humanos, materiais e logisticos
considerados necessarios.

» Coordenador
Executivo
» Gestor do PAE
* Equipe local
» Coordenadores
Técnicos

Apos identificar o
nivel de resposta e
ao longo toda a
duracéo do
incidente ou
ocorréncia.

Monitoramento da
situacgéo.

* Promover o deslocamento de técnicos especialistas a Usina
(barramento e estruturas associadas) para avaliar a natureza e
extensdo do incidente e propor medidas (condicionar a operacao
da estacdo de bombeamento, intervencdes de reforco da
barragem, manutengéo ou substituicdo de equipamento);

* No caso de outras ocorréncias (falha dos sistemas de notificagédo
e alerta, anomalia do comportamento estrutural, a¢gdo criminosa
ou fatores de risco), implementar medidas preventivas e
corretivas.

» Coordenador do
PAE
* Equipe de apoio

Enquanto durar o
incidente ou a
ocorréncia

Implementacéo de
medidas
preventivas e
corretivas em
funcéo do tipo de
ocorréncia.

« Notificar, em ambito municipal e estadual, as Comissdes
Municipais de Defesa Civil

» Manter contato com as entidades alertadas durante a ocorréncia
com informacgdes regulares e sempre que 0s niveis de agua e as
vazdes se alterem significativamente.

» Coordenador
Executivo
» Gestor do PAE

Enquanto durar o
incidente ou a
ocorréncia

Alerta e aviso.

« Verificar se as medidas implementadas deram resultado (ou se a
ocorréncia deixou de constituir ameacga) e se a situacao
retrocedeu para o nivel de resposta Atencdo/Normal; ou se a
situacao evoluiu para o nivel de resposta Emergéncia

» Coordenador
Executivo
» Gestor do PAE
» Coordenadores
Técnicos

ApOs aplicar as
medidas.

Manter ou alterar o
nivel de resposta.
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Nivel Emergéncia (Vermelho)
No nivel Emergéncia a ruptura é uma possibilidade de curto prazo ou iminente. A principal

acao do Coordenador Executivo do PAE é o acionamento do sistema de alerta a populagao na ZAS

com vista a sua evacuacao. A Tabela 4 a seguir apresenta as principais acoes a serem desencadeadas

pela equipe técnica da Usina no nivel de resposta Emergéncia.

Tabela 4 - Fluxo de a¢des para anomalias classificadas como Emergéncia

« Coordenador

monitoramento continuo (24 h/dia).
*Promover contato com meios de
comunicacdo em massa, para alertar e
atualizar o publico externo quanto a
evolucdo da emergéncia.

Comunicacao

* Promover a avaliagdo da natureza e Executivo Ap0s detectar o e
~ N T Classificacéo do

extensao da ocorréncia; » Gestor do PAE |incidente ou P

o . . nivel de resposta.
» Convocar o Comité de Crise Coordenadores | ocorréncia.

Técnicos
» Formalizar a declaragéo o nivel de » Comité de qus identificar e
PO . o nivel de Notifica¢&o interna
resposta Emergéncia. Crise
resposta.
* Notificar os recursos internos de estado
de vigilancia permanente e estabelecer o
funcionamento da Comissao de Crise. a
- « Comité de e
* Promover contato com as entidades Crise Notificag&o interna e
externas com responsabilidades instituidas: externa das
« Coordenador L - )

* Promover contato com o Executivo Apos identificar entidades com
CEMADEN/CENAD e entidade . Gestor do PAE o nivel de responsabilidades
fiscalizadora para informagdo com base no » Equipe de resposta. instituidas para

apoio a gestao da
emergéncia.

Vedar o acesso & zona da Usina;

* Implementar o monitoramento continuo
das vazoes;

* Consultar o mapa de inundagao;

* Registrar todas as observacdes e acoes;
+ Acionar e confirmar a operacionalidade
dos meios de emergéncia: sistemas de
comunicacao, grupos de emergéncia,
sistemas de notificacéo e alerta;

» Mobilizar os meios de apoio humanos,
materiais e logisticos considerados
necessarios.

* Comité de
Crise
« Coordenador
Executivo
* Gestor do PAE
» Equipe local
» Equipe de
apoio

Ap6s identificar
o nivel de
resposta e ao
longo toda a
duracéo do
incidente ou
ocorréncia.

Monitoramento da
situacao.

* Proceder o acionamento do sistema de
comunicacao externo, para promover a
evacuacao da ZAS.

« Coordenador
Executivo
» Gestor do PAE

Enquanto durar
o incidente ou a
ocorréncia

Evacuacéo e
Resgate.
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* Proceder a evacuacgéo e resgate de todo
0 pessoal que se encontra na zona de
inundacgédo da area industrial, a ndo ser o
estritamente fundamental para a gestéo da
emergéncia no caso de ainda existirem
acles a serem tomadas e tempo de reagéo
disponivel para evacuagédo

* Equipe Local

* Equipe de
Apoio

» Coordenador
Executivo

» Gestor do PAE

Enquanto durar
o incidente ou a
ocorréncia

Evacuacédo e
Resgate.

* Realizar o contato com todos os
municipios potencialmente afetados a
jusante (prefeituras e agentes de defesa
civil), bem como com a Defesa Civil
Estadual, para viabilizar a evacuacéo da
area potencialmente inundavel.

» Coordenador
Executivo

» Comité de
Crise

* Gestor do PAE
* Equipe de
Comunicacao.

Enquanto durar
o incidente ou a
ocorréncia

Evacuacéo e
Resgate.

* Verificar se a ocorréncia deixou de
constituir ameacga e se a situacao
retrocedeu para o nivel de resposta Alerta;
ou se a situacdo se mantém no nivel de
resposta Emergéncia.

» Coordenador
* Comité de
Crise
» Gestor do PAE

Enquanto durar
o incidente ou a
ocorréncia.

Manter ou alterar o
nivel de resposta.
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Assinaturas

LUIZ e 1)\/€S DL I\

SEGURANGA DE BARRAGEM MANUTENGAO CIVIL GERAGAO SUDESTE - OOMB.F
LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA

ASTIVE SPlEcE| bere

SEGURANGA DE BARRAGEM MANUTENGAO CIVIL GERAGAO SUDESTE - OOMB.F
GUSTAVO SPIEGELBERG

(RS THNG: MEVES SIMAB:

SEGURANGA DE BARRAGEM MANUTENGAO CIVIL GERAGAO SUDESTE - OOMB.F
CRISTIANO NEVES SIMAO

Michelle Taneira Tilles
SEGURANCA DE BARRAGEM MANUTENCAO CIVIL GERACAO SUDESTE - OOMB.F
MICHELLE TAVEIRA TELLES

RENDERSON CLAYTO7 DOS SANTOS LOPES

OPERACAO E MANUTENCAO FUNIL GERACAO SUDESTE — OOGFU.F
RENDERSON CLAYTON DOS SANTOS LOPES

Jojé l’(e/\n’qu Utela

PRODUCAO OPERACAO E MANUTENCAO DA GERACAO SUDESTE - 00G.F
JOSE HENRIQUE VILELA

FRMIS(L JBS€ Ierelrs De sl

DIRETOR DE OPERAGCAO E MANUTENCAO DA ELETROBRAS SUDESTE - OO.F
FRANCISCO JOSE ARTEIRO DE OLIVEIRA
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