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A Usina Hidrelétrica de Porto Coldmbia é uma concessao outorgada a empresa Furnas Centrais Elétricas S.A.,
para o aproveitamento de energia hidrdulica. Sua poténcia instalada é de 320 MW e esta em operacao desde
junho de 1973.

A usina estd localizada no rio Grande, 9 km a montante da confluéncia desse rio com o rio Pardo e ambos
compd&em a bacia hidrogréfica do rio Parana. O empreendimento situa-se entre os municipios de Planura, no
estado de Minas Gerais, e Guaira, em Sao Paulo, a 420 km da capital S3o Paulo e 480 km de Belo Horizonte.
Sua latitude é de 20°07’31” S e longitude de 48°34'22” W.

O acesso ao empreendimento é realizado preferencialmente a partir da cidade de Sao José do Rio Preto (SP)
a cerca de 150 km, pois o municipio possui voos comerciais. A partir dessa cidade, o acesso, via transporte
terrestre, se inicia pela rodovia BR-265 em dire¢cdo ao municipio de Olimpia (SP). Na altura dessa cidade, em
um trevo a 52 km, o trajeto é realizado pela rodovia SP-425, em dire¢do ao municipio de Barretos (SP), a
aproximadamente 25 km. Neste municipio, o caminho continua pela rodovia BR-364, em dire¢do ao
municipio de Planura (MG), a aproximadamente 48 km. A estrada de acesso a usina, denominada de Estrada
de Furnas, com aproximadamente 26 km, deve ser acessada por um trevo na entrada de Planura.
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Figura 1 — Localizagdo da UHE Porto Colombia.

O reservatdrio é do tipo fio d’dgua, comporta um volume total de 1.525 hm? de 4gua e sua area inundada
chega a 143 km?2. A alimentac3o € realizada pela bacia hidrografica do rio Grande. Esse sistema possibilita a
usina operar com a vazdo MLT de 1.334 m3/s, e o vertedouro tem uma capacidade de vazdo de projeto de
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macicos da esquerda e da direita.

seguir.

16.000 m3/s. O nivel maximo normal e maximorum a montante s3o respectivamente 467,20 m e 467,20 m.
A jusante os mesmos niveis sdo, na devida ordem, 446,50 m e 450,10 m.

A barragem é do tipo terra e concreto gravidade, com comprimento mdaximo de 2.150 m, altura mdaxima
sobre a fundacao de 40 m e sua crista situa-se na cota 469,7 m. A composicao engloba estruturas de concreto
gravidade como o vertedouro, a tomada d’agua, duas transicGes, além das estruturas de terra como os

O arranjo geral das obras principais e componentes da UHE Porto Colémbia esta apresentado na Figura 3 a
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Figura 2 — Arranjo geral da UHE Porto Colombia.

O macico direito possui 670 m de comprimento e o esquerdo 987 m, as medidas das outras estruturas
totalizam o comprimento. O vertedouro é do tipo superficie com controle acionado por comportas
caracterizadas como segmento. No total hd 9 unidades, cada uma com as medidas de 15 m de largura por
15,5 m de altura. As unidades est3do localizadas na cota 452,00 m.
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Assinaturas

LUIZ e 1)\/€S DL I\

SEGURANGA DE BARRAGEM MANUTENGAO CIVIL GERAGAO SUDESTE - OOMB.F
LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA

ASTIVE SPlEcE|bere

SEGURANGA DE BARRAGEM MANUTENGAO CIVIL GERAGAO SUDESTE - OOMB.F
GUSTAVO SPIEGELBERG

(RS THNG: MEVES SIMAB:

SEGURANCA DE BARRAGEM MANUTENCAO CIVIL GERACAO SUDESTE - OOMB.F
CRISTIANO NEVES SIMAO

Mickelle Toneiva Telles

SEGURANGA DE BARRAGEM MANUTENGAO CIVIL GERAGAO SUDESTE - OOMB.F
MICHELLE TAVEIRA TELLES
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PODRIGO FERPEIPA MOPENO
OPERACAO E MANUTENCAO MARIMBONDO E PORTO COLOMBIA - GERACAO SUDESTE — OOGMP.F
RODRIGO FERREIRA MORENO

POBERTO TEIXEIPA SINISCALCHT

REGIONAL OPERAGAO E MANUTENGAO MINAS GERAIS DA GERAGAO SUDESTE - OOGM.F
ROBERTO TEIXEIRA SINISCALCHI

Jojé l’(e/\n’qu Utela

PRODUCAO OPERACAO E MANUTENCAO DA GERACAO SUDESTE - OOG.F
JOSE HENRIQUE VILELA

FRNMIS(L JBS€ Ierelrs De pUVEr

DIRETOR DE OPERACAO E MANUTENCAO DA ELETROBRAS SUDESTE - OO.F
FRANCISCO JOSE ARTEIRO DE OLIVEIRA




		2025-02-07T06:01:52-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




